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Ø sonda - sensor
mm

L sonda - sensor
mm

L cavo - wire 
mm

6,0 45 3

6,0 45 10

SONDE di TEMPERATURA
TEMPERATURE PROBES

Filettatura - Threading
in

Profondità - Depth
mm

G 1/4" - G 1/2" 35 - 45 - 85 - 120

POZZETTI per sonde 
di temperatura
SOCKET FOR TEMPERATURE PROBES

mod. HS-POWER-230
Alimentatore 230V 50Hz per il contatore di calore mod. Hydrosplit-M3
Power supply 230V 50Hz for heat meter model HYDROSPLIT-M3 

mod. UC-CABLE
Cavo ottico/USB per lettura e configurazione dei contatori di calore mod. HYDROCAL-M3, 
HYDROSPLIT-M3 e HYDROSONIS

software incluso

Optical/USB probe for the reading and configuration of the heat meters mod. HYDROCAL-M3, 
HYDROSPLIT-M3 and HYDROSONIS

software included

Filettatura - Threading
in

G 1/2" - G 3/4" - G 1"

VALVOLA a SFERA con POZZETTO M10
BALL VALVE WITH NO SOCKET

Predisposta per installazione diretta su sonda HYDROCAL-M3
Pre-equipped for the connection of HYDROCAL-M3 temperature probe

Set di raccordi per contatori (2 dadi, 2 cannotti, 2 guarnizioni)
Set of connectors for meters (2 nuts, 2 tailpieces,2 gaskets)mod. RAC

DN mm 15 (1/2") 20 (3/4") 25 (1") 32 (1"1/4) 40 (1"1/2) 50 (2")

ACCESSORI   per   CONTATORI   di   CALORE
HEAT    METERS   ACCESSORIES 


